
Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

SECTION DE MUR ISOMÉTRIQUE
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- ABOUTEZ LES PANNEAUX LES UNS AUX AUTRES
- UTILISEZ DES COPEAUX POUR REMPLIR LES ESPACES

TREILLIS

ENDUIT DE FINITION

DEUXIÈME ÉTAPE DE L'APPLICATION 
DE L'ENDUIT DE BASE

TREILLIS

PREMIÈRE ÉTAPE DE L'APPLICATION 
DE L'ENDUIT DE BASE

PANNEAU ISOLANT EN LAINE MINÉRALE 
RIGIDE DE 600 x 1200 (2 pi x 4 pi)
- ÉPAISSEUR MINIMALE DE 19 mm (3/4 po)
- ÉPAISSEUR MAXIMALE DE 102 mm (4 po)

DEUX ATTACHES MÉCANIQUES 
INSTALLÉES À CHAQUE JOINT

MUR DE FONDATION

- LES ARÊTES DOIVENT ÊTRE DROITES 
- ALTERNEZ LE PLI À CHAQUE RANGÉE

1200 (48 po)

400 (16 po)

50 (2 po)

50 (2 po)

600 (24 po)

300 (12 po)

INSTALLEZ QUATRE ATTACHES 
SUPPLÉMENTAIRES SUR CHAQUE PANNEAU
L'EMPLACEMENT DOIT CORRESPONDRE À 
CELUI DES MONTANTS EN ACIER

PANNEAU DE REVÊTEMENT 
RECONNU

PARE-INTEMPÉRIES 
SECONDAIRE
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

PLAN SCHÉMATIQUE DU PANNEAU ISOLANT ET
EMPLACEMENT RECOMMANDÉ DES JOINTS DE DILATATION
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MOUVEMENT RECOMMANDÉ
EMPLACEMENT DU JOINT

UTILISEZ DES PANNEAUX EN L POUR LES OUVERTURES
OU DES PANNEAUX COUPÉS AUX COINS ADJACENTS

ENTAILLEZ POUR 
L'OUVERTURE

DÉCALAGE DES JOINTS VERTICAUX

DALLE DE BALCON

DÉCALAGE DES JOINTS VERTICAUX

DESSUS DE LA DALLE

AU BESOIN, UTILISEZ UNE BANDE DE DÉMARRAGE 
POUR ÉVITER QUE LES JOINTS HORIZONTAUX 
NE S'ENLIGNENT AVEC LES OUVERTURES
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

ILLUSTRATION DE L'ISOLANT AU COIN DU MUR
CHEVAUCHEMENT DU TREILLIS À LA BASE

ET AU COIN DU MUR
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JOINT DE REVÊTEMENT
(ALIGNEZ AVEC L'ARMATURE DE LA STRUCTURE)

PANNEAU ISOLANT

ARMATURE DE LA STRUCTURE

EMPLACEMENT RECOMMANDÉ 
POUR LE JOINT DE MOUVEMENT 
VERTICAL DANS LES COINS

TREILLIS ENRUBANNÉ 
AUX EXTRÉMITÉS

CHEVAUCHEMENT DU 
TREILLIS AUX COINS 
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

EMPLACEMENT RECOMMANDÉ
POUR LE JOINT DE MOUVEMENT
VERTICAL DANS LES COINS

ARMATURE DE LA STRUCTURE

± 300 mm

PANNEAU ISOLANT

ISOLANT
AU COIN DU MUR

CHEVAUCHEMENT DU TREILLIS 
À LA BASE ET AU COIN DU MUR
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

ILLUSTRATION DE L'INSTALLATION
ADÉQUATE D'UN PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE
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CHARPENTE DES MURS À STRUCTURE
 DE BOIS OU DE MÉTAL

SOLINS À MEMBRANE
FLEXIBLE

PANNEAU DE 
REVÊTEMENT
RECONNU

SOLINS À MEMBRANE 
FLEXIBLE

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

150 (6 po)

100 (4 po)

150 mm (6 po)

100 mm (4 po)
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION DU TREILLIS D'ARMATURE
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INSTALLEZ L'ARMATURE D'ANGLE DANS LES COINS 
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, AINSI QU'AUX EXTRÉMITÉS

ENRUBANNEZ 
L'OUVERTURE EN ENTIER

DESSUS DE LA DALLE

APPLIQUEZ LE TREILLIS AUX 
COINS DES OUVERTURES ET 
DE LA MARCHE DU MUR

CHEVAUCHEZ DE 64 mm (2 1/2 po)

240 mm
(9 1/2 po)

30
0 m

m

(12
 po

)
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION DU SYSTÈME
AUX COINS INTÉRIEURS ET AUX OUVERTURES
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TREILLIS EN COIN,
ENRUBANNÉ LE LONG DU

PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE

SOLINS D'APPUI POUR FENÊTRE

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE BASE

LE TREILLIS STANDARD DOIT RECOUVRIR
LES RETOURS ET CHEVAUCHER LE TREILLIS

EN COIN UTILISÉ POUR L'ENRUBANNAGE

ARMATURE DE COIN

75 mm
(3 po)

240 mm
(9 1/2 po)

300 mm
(12 po)

45°
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

TABLEAUX DE BAIE ESTHÉTIQUES,
HORIZONTAUX OU VERTICAUX
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PANNEAU DE REVÊTEMENT
RECONNU

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

PANNEAU ISOLANT EN
LAINE MINÉRALE RIGIDE

ENDUIT DE BASE STEF BASE COAT NCBC

TREILLIS

ENDUIT DE FINITION

100 mm MAX
(4 po MAX)

19 mm MIN
(3/4 po MIN)
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

EXTRÉMITÉ HORIZONTALE À LA 
SOUS-FACE DU DÉBORD DU BALCON

Joint de dilatation horizontale fixé à l'aide de scellant
Extrémité horizontale au-dessus des pentes
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CHARPENTE DES MURS À STRUCTURE
 DE BOIS OU DE MÉTAL

BALCON OU SOFFITE EN BÉTON

LE CONCEPTEUR DOIT S'ASSURER DE 
LA LARGEUR DES JOINTS

SCELLANT

TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE

LE PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE 
DOIT CHEVAUCHER LE SOLIN

PANNEAU ISOLANT EN LAINE
MINÉRALE RIGIDE
SOLINS EN MÉTAL COUVRANT 
LA LARGEUR DU MUR.
L'EMPLACEMENT EST LAISSÉ À LA 
DISCRÉTION DU CONCEPTEUR.

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER 
LA LARGEUR DES JOINTS

TREILLIS DE FINITION ENRUBANNÉ DE 
38 mm (2 ½ po)

LE SOLIN À MEMBRANE FLEXIBLE DOIT
CHEVAUCHER LE PARE-INTEMPÉRIES 
SECONDAIRE

ENDUIT DE BASE STEF BASE COAT NCBC

ENDUIT DE FINITION

SOLIN DE LARMIER

PENTE

LE PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE 
DOIT CHEVAUCHER LE SOLIN EN MÉTAL

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po) 
DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

PANNEAU DE
 REVÊTEMENT

RECONNU

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

DALLE DE PLANCHER

SOLIN EN MÉTAL SÉCURISÉ À L'AIDE
D'ATTACHES MÉCANIQUES

PLACEZ UNE BANDE DE SOLIN À 
MEMBRANE FLEXIBLE DE 150 mm (6 po)

PAR-DESSUS LE JOINT, AU CENTRE.
PLACEZ UN GENOU À L'INTÉRIEUR DU

JOINT POUR PERMETTRE DU MOUVEMENT

(L'INSTALLATION) DU PANNEAU
ISOLANT SEMI-RIGIDE

 ET DU PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE)
À LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR.

MUR DE FONDATION

200 mm (8 po) MIN

EXTRÉMITÉ À LA 
SOUS-FACE DU 
DÉBORD DU BALCON

JOINTS DE DILATATION DES 
SOLINS EN MÉTAL COUVRANT 
LA LARGEUR DU MUR

EXTRÉMITÉ AU-DESSUS
DES PENTES
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

EXTRÉMITÉ HORIZONTALE SOUS LE PÉRIMÈTRE
DU SYSTÈME DE TOITURE

Ouverture de part en part du Stef SIFE
Extrémité horizontale le long du mur de fondation
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LES SYSTÈMES DE TOITURE PEUVENT
VARIER. LE CONCEPTEUR PEUT AJUSTER

 LE DESSIN D’EXÉCUTION, AU BESOIN

SOLINS POUR REVÊTEMENT
D'ÉTANCHÉITÉ FLEXIBLE. VEILLEZ À
CHEVAUCHER L'ENDUIT DE BASE SIFE

PANNEAU ISOLANT EN
LAINE MINÉRALE RIGIDE

SCELLANT

TIGE D'APPUI À ALVÉOLES FERMÉES

TREILLIS DE FINITION ENRUBANNÉ DE 
38 mm (2 ½ po)

TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE

LE PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE
DOIT CHEVAUCHER LE SOLIN EN MÉTAL

ENDUIT DE FINITION 

ENDUIT DE BASE STEF BASE COAT NCBC

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER
LA LARGEUR DES JOINTS

SOLINS EN MÉTAL COUVRANT 
LA LARGEUR DU MUR

50 mm (2 po)

13 mm (1/2 po)

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po) 
DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

64 mm MIN
(2 1/2 po MIN)PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE

SOLINS À MEMBRANE FLEXIBLE

CHARPENTE DES MURS À
STRUCTURE DE BOIS OU DE MÉTAL

(L'INSTALLATION) DU PANNEAU ISOLANT
SEMI-RIGIDE ET DU PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE)

À LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR.

APPLIQUEZ UNE BANDE DE MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ FLEXIBLE DE

150 mm (6 po) À LA BASE DU MUR,
SOUS LE SOLIN DU JOINT, EN COMMENÇANT
PAR LE COIN AVANT DU MUR DE FONDATION

PANNEAU DE
REVÊTEMENT RECONNU

CONTRE-PENTE NÉCESSAIRE
EXTRÉMITÉ EN DESSOUS
DU PARAPET DU TOIT

OUVERTURE DE PART
EN PART DU SIFE

EXTRÉMITÉ DU MUR
DE FONDATION
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

EXTRÉMITÉ DU SOFFITE
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L'INSTALLATION) DU PANNEAU
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU

PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) À
LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR

PANNEAU DE
REVÊTEMENT RECONNU

CHARPENTE DES MURS
À STRUCTURE DE 

BOIS OU DE MÉTAL

DALLE DE PLANCHER

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER
LA LARGEUR DES JOINTS

(NORMALEMENT DE 19 mm (3/4 po))

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po)
DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

PANNEAU ISOLANT EN 
LAINE MINÉRALE RIGIDE

LE PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE
DOIT CHEVAUCHER LE SOLIN EN MÉTAL

ENDUIT DE BASE STEF BASE COAT NCBC

ENDUIT DE DE FINITION

TREILLIS DE FINITION ENRUBANNÉ DE 
38 MM (2 ½ PO)

TREILLIS D'ARMATURE ENROBÉ 
D'ENDUIT DE BASE

BANDE DE DRAINAGE EN PVC

TIGE D'APPUI À ALVÉOLES FERMÉES
SCELLANT
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

MONTANT EN ACIER
FENÊTRE EN ALUMINIUM (NOUVEAU)
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(L'INSTALLATION) DU
 PANNEAU ISOLANT
 SEMI-RIGIDE ET DU

PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE)
 À LA DISCRÉTION DU

 CONCEPTEUR

CHARPENTE DES MURS
À STRUCTURE DE BOIS

OU DE MÉTAL

PANNEAU DE REVÊTEMENT RECONNU

ENDUIT DE FINITION

PANNEAU ISOLANT EN 
LAINE MINÉRALE RIGIDE

TREILLIS DE FINITION
ENRUBANNÉ DE 38 mm (2 ½ po)

SOLINS EN MÉTAL COUVRANT
LA LARGEUR DU MUR

SCELLANT

SCELLANT

FENÊTRE EN ALUMINIUM

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST 
SITUÉE À 305 mm (12 po) 
DE CENTRE À CENTRE, À LA 
VERTICALE, ET À 400 mm (16 po) 
DE CENTRE À CENTRE, 
À L'HORIZONTALE

SOLINS D'APPUI EN MÉTAL

TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE

ENDUIT DE BASE 
STEF BASE COAT NCBC

PARE-INTEMPÉRIES 
SECONDAIRE

CONTREPLAQUÉ

MEMBRANE
DE SOLINS

SOLINS À
MEMBRANE

FLEXIBLE

ENDUIT DE FINITION
INTÉRIEUR
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

RÉSIDENTIEL (NOUVEAU)
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MEMBRANE DE SOLINS
RECOUVERTE DE CAOUTCHOUC

ENDUIT DE FINITION

PANNEAU ISOLANT EN 
LAINE MINÉRALE RIGIDE

SOLINS EN MÉTAL COUVRANT 
LA LARGEUR DU MUR

PANNEAU ISOLANT EN 
LAINE MINÉRALE RIGIDE

SOLINS EN MÉTAL AVEC REBORD

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST 
SITUÉE À 305 MM (12 PO) DE 
CENTRE À CENTRE, À LA VERTICALE,
ET À 400 MM (16 PO) DE CENTRE 
À CENTRE, À L'HORIZONTALE

SCELLANT

SCELLANT

ENDUIT DE FINITION

TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE 

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

FENÊTRE EN VINYL

TREILLIS DE FINITION 
ENRUBANNÉ DE 38 mm (2 ½ po)

CLOISON SÈCHE INTÉRIEURE

CHARPENTE DES MURS À 
STRUCTURE DE BOIS OU DE MÉTAL

ENDUIT DE FINITION
INTÉRIEUR

(L'INSTALLATION) DU PANNEAU
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU

PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) À
LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR

PANNEAU RECONNU
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

MONTANT COMMERCIAL (FENÊTRE EN ALUMINIUM)
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TREILLIS D'ARMATURE ENROBÉ 
D'ENDUIT DE BASE 

ENDUIT DE FINITION

PANNEAU ISOLANT EN 
LAINE MINÉRALE RIGIDE

MEMBRANE DE SOLINS 
RECOUVERTE DE CAOUTCHOUC

PANNEAU DE REVÊTEMENT 
RECONNU

CHARPENTE DES MURS À 
STRUCTURE DE BOIS OU DE MÉTAL

(L'INSTALLATION) DU PANNEAU 
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU 
PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) À 
LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE,
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po)

DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

SCELLANT ET 
TIGE D'APPUI 

ENDUIT DE FINITION
INTÉRIEUR
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

MONTANT RÉSIDENTIEL (FENÊTRE EN VINYLE)
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TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE 

ENDUIT DE FINITION

MEMBRANE DE SOLINS 
RECOUVERTE DE CAOUTCHOUC

PANNEAU DE 
REVÊTEMENT RECONNU

(L'INSTALLATION) DU PANNEAU 
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU 
PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) À 
LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR

CLOISON SÈCHE 
INTÉRIEURE

PANNEAU ISOLANT EN 
LAINE MINÉRALE RIGIDE

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE,
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po)

DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

SCELLANT ET
TIGE D'APPUI

ENDUIT DE FINITION
INTÉRIEUR
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

DESSIN D’EXÉCUTION DES JOINTS
DE DILATATION VERTICALE
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FOURRURE DE JOINTS 
DE DILATATION

SCELLANT

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À 
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po) 
DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

PANNEAU DE REVÊTEMENT
RECONNU

CHARPENTE DES MURS À STRUCTURE
DE BOIS OU DE MÉTAL

SUBSTRAT

PARE-INTEMPÉRIES 
SECONDAIRE

TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE

ENDUIT DE FINITION

TIGE D'APPUI À
ALVÉOLES FERMÉES

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER
LA LARGEUR DES JOINTS

(NORMALEMENT DE 19 mm (3/4 po))

PLACEZ UNE MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ FLEXIBLE
À L'INTÉRIEUR DU JOINT DE DILATATION POUR

PERMETTRE DU MOUVEMENT

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER
LA LARGEUR DES JOINTS

(NORMALEMENT DE 19 mm (3/4 po))
ENDUIT DE BASE

STEF BASE COAT NCBC

TREILLIS DE FINITION
ENRUBANNÉ DE
38 mm (2 ½ po)

CONSTRUCTION EN BÉTON
OU EN MAÇONNERIE

DESSIN D’EXÉCUTION DES JOINTS DE DILATATION VERTICALE

JOINT À L'EMBOÎTURE
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

COINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
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CHARPENTE DES MURS À 
STRUCTURE DE BOIS OU DE MÉTAL

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

VEILLER À CE QUE LES APPUIS POUR 
LES ATTACHES MÉCANIQUES À L'INTÉRIEUR 
DES COINS DE MURS SOIENT ADÉQUATS

(L'INSTALLATION) DU PANNEAU 
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU 
PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) 
À LA DISCRÉTION DU 
CONCEPTEUR

SCELLANT

DRAIN DE LA FACE 
ARRIÈRE DE L'ISOLANT

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER 
LA LARGEUR DES JOINTS 
(NORMALEMENT >= 19 mm (3/4 po))

CHEVAUCHEZ LE TREILLIS 
DANS LES COINS

NOTE 1

PANNEAU ISOLANT
(MEPS)

PANNEAU ISOLANT
RECONNU

CHARPENTE DES MURS À
STRUCTURE DE BOIS OU DE MÉTAL

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE 

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À 
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po) 

DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE BASE 
STEF BASE COAT NCBC

TREILLIS D'ARMATURE 
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASECOIN INTÉRIEUR

COIN EXTÉRIEUR

NOTE 1 : EMBOÎTEZ LES EXTRÉMITÉS DES 
PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXPANSIBLE 
SELON LA NORME PB-04MF
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

EXTRÉMITÉ VERTICALE DE L'SIFE SUR LE MUR 
DE REVÊTEMENT EN BRIQUES

EXTRÉMITÉ VERTICALE DES DIFFÉRENTS SUBSTRATS
DES MURS D'INTERSECTION SIFE
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(L'INSTALLATION) DU PANNEAU 
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU 
PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) 
À LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR

PANNEAU DE REVÊTEMENT
RECONNU

PLACAGE EN BRIQUE

CONSTRUCTION 
EN BÉTON OU 
EN MAÇONNERIE

RETOURNEZ LE PAPIER DE REVÊTEMENT
SITUÉ DERRIÈRE LE REVÊTEMENT 
EN BRIQUE POUR QU'IL SOIT À UNE 
DISTANCE DE 150 mm (3'') DU REVÊTEMENT 
EN BRIQUE QUI CHEVAUCHE LE DEUXIÈME 
PARE-INTEMPÉRIES

CHARPENTE DES MURS À 
STRUCTURE DE BOIS OU DE MÉTAL

PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE

PANNEAU ISOLANT EN
LAINE MINÉRALE RIGIDE

TREILLIS D'ARMATURE
ENROBÉ D'ENDUIT DE BASE

TREILLIS DE FINITION
ENRUBANNÉ DE 38 mm (2 ½ po)

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À 
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE,
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po)

DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE

ENDUIT DE BASE STEF BASE COAT NCBC

LE CONCEPTEUR DOIT
VÉRIFIER LA LARGEUR DES JOINTS

(NORMALEMENT >= 19 mm (3/4 po))

ENDUIT DE FINITION 

TIGE D'APPUI À ALVÉOLES FERMÉES
SCELLANT

LE CONCEPTEUR DOIT 
VÉRIFIER LA LARGEUR DES JOINTS

(NORMALEMENT >= 19 mm (3/4 po))

EXTRÉMITÉ DE L'SIFE 
SUR LE MUR DE 
REVÊTEMENT EN BRIQUE

EXTRÉMITÉ DES MURS 
D'INTERSECTION SIFE
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Système Stef Premium I (SIFE) DESSINS TECHNIQUES

SIGNEZ LE DESSIN D’EXÉCUTION DE L'ASSEMBLAGE
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CHARPENTE DE MURS
À STRUCTURE DE BOIS

OU DE MÉTAL

LE PARE-INTEMPÉRIES
SECONDAIRE DOIT
CHEVAUCHER LE SOLIN

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE BASE STEF BASE COAT NCBC

TREILLIS DE FINITION
ENRUBANNÉ DE 38 mm (2 ½ po)

ASSISE DE COURONNEMENT
EXTERNE

SIGNEZ ET ASSEMBLEZ

SCELLANT ET TIGE D'APPUI DU
PÉRIMÈTRE DE COURONNEMENT

CHEVAUCHEMENT
DE PANNEAUX

ISOLANTS RECONNUS

ASSISE DE
COURONNEMENT INTERNE

NOTE : CE DESSIN D’EXÉCUTION PEUT ÊTRE MODIFIÉ 
AU BESOIN PAR LE CONCEPTEUR POUR S'ADAPTER 
AUX DIFFÉRENTES DEMANDES D'ASSEMBLAGE.
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JOINT DE DILATATION HORIZONTALE
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LE PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE
DOIT CHEVAUCHER LE SOLIN

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE BASE
STEF BASE COAT NCBC

TREILLIS DE FINITION
ENRUBANNÉ DE 38 mm (2 ½ po)

LE CONCEPTEUR DOIT VÉRIFIER
LA LARGEUR DES JOINTS 
(NORMALEMENT DE 19 mm (3/4 po))

SCELLANT

PANNEAU DE REVÊTEMENT
RECONNU

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12 po) DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16 po) 
DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

PANNEAU ISOLANT EN
LAINE MINÉRALE RIGIDE

(L'INSTALLATION DU PANNEAU
ISOLANT SEMI-RIGIDE ET DU

PARE-VAPEUR (EST LAISSÉE) À
LA DISCRÉTION DU CONCEPTEUR

CLOISON SÈCHE
INTÉRIEURE

CHARPENTE DES MURS
À STRUCTURE DE

BOIS OU DE MÉTAL
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SYSTÈME DE TOITURE

SOLINS EN MÉTAL COUVRANT 
LA LARGEUR DU MUR

TREILLIS DE FINITION 
ENRUBANNÉ DE 38 mm (2 ½ po)

L'ATTACHE MÉCANIQUE EST SITUÉE À
305 mm (12'') DE CENTRE À CENTRE, 
À LA VERTICALE, ET À 400 mm (16'') 
DE CENTRE À CENTRE, À L'HORIZONTALE

LE PARE-INTEMPÉRIES SECONDAIRE 
DOIT CHEVAUCHER LE SOLIN EN MÉTAL

PANNEAU DE REVÊTEMENT
ACCEPTABLE

CLOISON SÈCHE INTÉRIEURE

MUR À STRUCTURE
DE MÉTAL OU DE BOIS

SOLINS À MEMBRANE
FLEXIBLE

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE BASE
STEF BASE COAT NCBC
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